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УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

 

Уведомяваме Ви, че Община Омуртаг има следното инвестиционно предложение:  

Увеличаване капацитета на Клетка 2 на „Регионално депо за неопасни 

отпадъци – гр. Омуртаг“ чрез промяна на рекултивационната повърхност  и 

рекултивация  на Клетка 2. 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

 

1. Резюме на предложението 

Промяната се отнася за Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Омуртаг – Клетка 

2 (в експлоатация) и се изразява в увеличаване на полезния обем, респективно капацитета 

на Клетка 2 на депото и последваща техническа и биологична рекултивация. 

Община Омуртаг възлага проектиране – изработване на нов проект за рекултивация 

на клетка 2 на Регионалното депо за отпадъци – Омуртаг, с цел кандидатстване за 

финансиране по ОП „Околна среда“, процедура по процедура № BG16FFPR002-2.005 

„РЕКУЛТИВАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИ ДЕПА / КЛЕТКИ НА РЕГИОНАЛНИ ДЕПА ЗА 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - техническа рекултивация на запълнени депа /клетки на депа за 

битови отпадъци, които трябва да бъдат закрити с цел намаляване на риска от по-

нататъшно замърсяване на околната среда и предотвратяване на рисковете за човешкото 

здраве.  
Изработването на проекта се налага във връзка със: 

- завишаване капацитета, респективно полезния обем за депониране на отпадъци в 

Клетка 2 на депото чрез промяна на котите на рекултивационната повърхност; 

- прилагане на ново решение за третиране на депонийния газ в съответствие с 
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проектните решения за изграждане на газовата система на Клетка 3 и във връзка с 

решението да не се закупува и монтира инсталация за изгаряне на депонийния газ на 

РДНО Омуртаг, 

- нова конструкция на горния изолиращ екран на клетка 2. 

С работния проект за рекултивация на клетка 2 ще бъде увеличен полезният обем на 

клетка 2, чрез промяна на котите на натрупване на отпадъци и повърхността за 

рекултивация, а също така и чрез запълване на обема между рекултивираната клетка 1 

тялото на депонираните отпадъци в клетка 2 с отпадъци и оформяне на общ купол на 

рекултивацията на клетки 1 и 2.  

 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; 

необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или 

поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от 

изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, 

електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на 

изкопите, ползване на взрив: 

 

Няма промяна по отношение основния процес, който се осъществява в Клетка 2 – 

депониране на отпадъци от общините Омуртаг, Върбица, Антоново и Котел.  

Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура за продължаване 

експлоатацията на Клетка 2.  

Разглежданото инвестиционно предложение не предвижда използване на взрив. 

 

Клетка 1, разположена в ПИ 53535.260.450 по КККР на гр. Омуртаг, е закрита и 

рекултивирана, като са изпълнени подравняващ пласт 30 см, площен газов дренаж, 

изпълнен с дренажен геокомпозит, върху него е положена бентонитова хидроизолация  

със съдържание на 3,5 кг/м2 бентонит, отново дренажен геокомпозит за дренажен пласт 

за повърхностни води и почвен рекултивационен пласт от 1,0 метър. Откосът на клетка 

1 към клетка 2 е с изградена техническа рекултивация, но не е изпълнена биологичната 

рекултивация. Откосът е рекултивиран до кота 558,00 м. Между клетка 1 и клетка 2 е 

изградена опорна дига. 

Със строителството на Клетка 2 съществуващата опорна дига на Клетка 1 е 

преизградена  с цел постигане ширина на короната 4,0 м и възможност за изграждане на 

берма на кота 550 м, с ширина на бермата 2,0 м . Котата на короната на дигата е 554,50 – 

554,0 м. Височината на насипа на опорната дига на клетка 1 е 12 метра. По короната и 

откоса на дигата към клетка 2 е изпълнен изолационен екран, аналогично на 

изолационния екран по дъното и откосите на Клетка 2, който продължава и по откоса на 

дигата към клетка 1 и е закотвен там.  

Клетка 2 е разположена в ПИ 53535.260.450 по КККР на гр. Омуртаг, на площ от 

14 759 м2, като полезната площ на клетката за оформяне на котлована на клетка 2 е 7 403 

м3. Останалата застроена площ е заета от обслужващите пътища 1 и 2, канали за защита 

на депото от навлизане на повърхностни води от прилежащи терени, нов ретензионен 

басейн. Депонирането на отпадъци по проекта за изграждане на клетката от 2017 г.  е 

предвидено в обема на клетката –  в котлована и чрез оформяне на купол над терена, до 

достигане коти на платото 558,50 м. Горният изолиращ екран включва следните 

елементи, аналогично на клетка 1: 

- Изравнителен почвен слой 30 см, 

- площен газов дренаж, изпълнен с дренажен геокомпозит с дебелина 7,30 мм; 

- бентонитова хидроизолация  със съдържание на 3,5 кг/м2 бентонит; 

- отново дренажен геокомпозит за дренажен пласт за повърхностни води  

- почвен рекултивационен пласт от 1,0 метър.  

 



2.1. Увеличаване обема на Клетка 2 

1) с цел увеличаване на полезния обем, респективно на капацитета на Клетка 2, с 

проекта за закриване и рекултивация на Клетка 2 се предвижда запълване с отпадъци на 

зоната между клетка 1 и клетка 2, като се задигне повърхността за рекултивация на 

клетка 2 до достигане котите на рекултивираната клетка 1, а именно 560,0 – 559,50 м.  По 

този начин рекултивационната повърхност на клетките представлява общ купол, без 

разграничаване на границата между двете клетки.  За целта се използва вече изградения 

в рамките на рекултивацията на клетка 1 участък (откос) към клетка 2, върху който е 

изпълнен олекотен рекултивационен пласт, който да действа като междинен екран между 

двете клетки. Този откос предотвратява навлизането на атмосферни води в клетка 1 

докато се експлоатира Клетка 2, разделя отпадъците, депонирани в двете клетки и 

осигурява отводняване на отпадъците, депонирани в този участък на Клетка 2. В тази 

зона допълнително осигуреният обем за депониране на отпадъци се оценява на 1600  м3. 

Окончателната повърхност след полагане на рекултивационния пакет в тази зона ще 

достига до кота 559.5 м до 560,0 метра. 

2) По цялата площ на купола на клетка 2 се предвижда завишаване на котите на 

натрупване на отпадъци с 0,5 м до 1,5 м, с което се осигурява допълнителен обем за 

обезвреждане на отпадъци от прибл. 3 500 м3.  

3) Следствие биологичните процеси в тялото на депото се очаква слягане в 

порядъка на 15 до 20 % от височината на отпадъчното тяло, оценено на около 2500 м3.  

 

Или общо допълнителен обем от минимум 7600 м3, което при плътност на 

депонираните отпадъци 1,25 т/м3 ще осигури увеличаване капацитета на клетка 2 с 9500 

тона.  

 

Капацитет на Клетка 2 съгласно действащото КР  е 73 500 тона; 

Постигнато увеличаване  на капацитета чрез мерките по рекултивация – до  82 000 

тона.  

 

Промяната на рекултивационната повърхност на Клетка 2 е необходима с цел 

осигуряване обем за депониране отпадъци от общините Омуртаг, Котел, Върбица и 

Антоново до изграждане и въвеждане в експлоатация на Клетка 3 на депото. Промяната 

на проекта за рекултивация на Клетка 2 засяга както геометричното оформяне на тялото 

на отпадъците, така и конструкцията на горния изолиращ екран.  

 

План на рекултивацията: 

- рекултивацията на клетка 2 завършва върху рекултивацията на клетка 1, като това 

води до увеличаване обема на депото чрез увеличаване на обема на клетка 2. 

- Не се увеличава площта на Клетка 2, която подлежи на рекултивация след 

запълването й; 

- Геометрично рекултивацията е решена с поредица от откоси и една берма до 

достигане на плато. 

 

Конструкция на горния запечатващ пласт: 

- Горният запечатващ пласт е разработен в съответствие с изискванията на Наредба 

№ 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на 

депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци. Оформянето на откоса се извършва посредством подравняване на 

депонираните отпадъци, като се следи за геометрично оформяне и постигане на 

проектните коти и наклони. Оформения откос на отпадъците представлява основата за 

полагане на рекултивационните пластове. 

Съгласно новия проект за рекултивация на Клетка 2, в конструкцията на горния 



изолационен екран се предвиждат:  

- геосинтетичен дренажен слой, който да изпълнява функциите на площен газов 

дренаж; Дренажният слой се изпълнява от дренажен геокомпозит - изграден от 

два филтърни слоя и дренажна сърцевина.  

- разриване на  0.2m земни маси, като защита на бентонитовата хидроизолация от 

изнасяне на бентонита в дренажния пласт; 

- полагане на бентонитова хидроизолация (GCL) с площно тегло на бентонита не 

по-малко от 3500 г/м2 при до 12% водно съдържание на бентонита. Преди 

полагане на хидроизолацията да се извърши почистване от растителност, 

подравняване на повърхността и уплътняване на откоса. 

- изграждане на пласт от земни почви с дебелина 0,2 м за като защита на 

бентонитовата хидроизолация от изнасяне на бентонита в дренажния пласт и 

затежняване на хидроизолацията; 

- полагане на  пощен дренаж за условно чисти води от геосинтетичен дренажен 

слой. Дренажният слой се изпълнява от дренажен геокомпозит - изграден от два 

филтърни слоя и дренажна сърцевина. Материалът е съгласно планът за 

качеството. 

- изграждане на рекултивационен пласт с дебелина 0,7 м. Рекултивационния пласт 

се изпълнява на пластове с дебелина 0,35 м и се уплътнява до достигане на 95% 

от максималната плътност. 

- изграждане на коренообитаем слой с дебелина 0,3 м от хумусни почви. 

 

Общата дебелина на техническата рекултивация е 1,4 м, като включва площен газов 

дренаж, площен дренаж за условно чисти води – изпълняват се от геосинтетичен дренаж 

и горен запечатващ пласт от бентонитова хидроизолация (GCL). 

 

2.2. Промени по газовата система  на Клетка 2 

Съгласно идейния проект за Регионално депо – Омуртаг се е предвиждало да се 

изградят общо 5 бр. газови кладенци на депото – 2 газови кладенеца за клетка 1, 1 бр. 

газов кладенец за клетка 2 и 2 броя газови кладенци за клетка 3.  

С проекта за изграждане на Клетка 1 и клетка 2 е предвидено да се закупи и монтира 

съоръжение за изгаряне на депонийния газ, отвеждан от трите газови кладенеца в клетка 

1 и клетка 2, като на следващ етап от изграждане на депото към инсталацията за изгаряне 

се присъединят и газовите кладенци от клетка 3.  

Проектите решения за изграждане на клетка 3 предвиждат третиране на 

депонийния газ в биооксидационни прозорци, което обезсмисля инсталирането на 

инсталация за изгаряне за обезвреждане на депониен газ от клетка 1 и клетка 2.  

• Има промяна по отношение на Газовата система на Клетка 2 спрямо 

разглежданата до момента – Газовият кладенец, който е предвиден и се изгражда 

в Клетка 2  преминава през горния изолационен екран и достига до един 

биооксидационен прозорец.  

• Биооксидационният прозорец  се изгражда върху затежняващия пласт с дебелина 

0,2 м върху бентонитовата хидроизолация. Размерите на биооксидационния 

прозорец са 16 м /14 м, като по периферията се изгражда насипна дига с височина 

1,5 м, ширина на билото 1 м и откоси 1:1,5, изпълнена от свързани почви. 

Конструкцията на оксидационните прозорци включва: полиетиленово фолио 0,1 

мм; изравнителен слой пясък 0,05 м; разпределителна тръбна система PVC-U, DA 

110; дренажен пласт – баластра 15/30 с дебелина 0,25 м; разделителен геотекстил 

300 г/м2; смес от компост и надробена дървесина 75%/25% - 1,0 м; дървесни кори 

(мулч) 0.2 м.  



• Биооксидационният прозорци за депониен газ представлява активен 

конструктивен елемент с жива субстанция, който се нуждае от подхранване с 

кислород и депониен газ и поради това следва алтерниращо да бъде захранван и 

в двете посоки (от депото и от атмосферата). При експлоатацията на биофилтрите 

е необходимо да се извършва поддръжка включваща: окопаване и почистване на 

растителност, влажнене и при необходимост подмяна на пълнежа на филтъра. 

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 

дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, 

необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на 

специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното 

предложение по реда на специален закон: 

За инвестиционното предложение за изграждане на Втора и Трета клетка на 

Регионалното депо за неопасни отпадъци Омуртаг е внесено уведомление за 

инвестиционно предложение „Изграждане на втора и Трета клетка на регионалното депо 

за неопасни отпадъци – Омуртаг“ в ПИ с идентификатори 53535.260.405 и 53535.260.406 

по КККР на гр. Омуртаг. За ИП има издадено писмо-становище  на РИОСВ гр. Шумен 

изх. № 5538/16.11.2016 г.   

След одобряване на инвестиционния проект за реализацията на инвестиционното 

предложение и приключване на всички съгласувателни процедури, ще бъдат предприети 

действия по издаване на разрешение за строеж. 

 

4. Местоположение: 

Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Омуртаг е разположено на около 3 км 

южно от гр. Омуртаг и на около 500 м южно от пътя Омуртаг - Котел.  До депото се 

достига по асфалтов път с бариера на отбивката от пътя Омуртаг – Котел.  

РДНО Омуртаг е изградено в рамките на ПИ № 53535.260.450, с площ 51 318 кв. 

метра.  

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията: 

По време на експлоатацията на Клетка 2  

По време на експлоатацията няма да се ползват природни ресурси. За запръстяване 

на депонираните отпадъци се използват отпадъци с код 17 05 06. 

За изграждане на горния изолиращ екран се предвижда използване на земни почви с 

цел изграждане на вместващите пластове, между които се полага бентонитовата 

хидроизолация. За изграждане на рекултивационния пласт се предвижда използване на 

земни почви (количество около 5000 м3) и хумусни почви около 2000 м3.  

 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т. ч. 

приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с 

води: 

Не се очаква генериране на опасни отпадъци. 

 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

Няма промяна по отношение на очакваните емисии на вредни вещества във въздуха 

за периода на експлоатация на клетка 2. Годишните количества на замърсителите в 

атмосферния въздух за един тон отпадък се изчисляват съгласно изискванията на 

Регламент 166/2006 в интегрираната система за докладване (ЕРИПЗ). 

За периода на експлоатация на клетка 2 въздействието е от сметовозни автомобили, 

доставящи отпадъци в депото, булдозер, компактор за уплътняване на отпадъците. 



Замърсяването от работата на механизацията и помощна техника на депото се разглежда 

като площен източник от цялата площ на Клетка 2 на депото. Въздействието е пряко, с 

ограничен обхват, неравномерно, прекъснато. Степента на въздействие е много ниска 

поради ниското ниво на емисиите.  

Същевременно цялата открита клетка 2 може да се разглежда като площен източник 

на неорганизирани емисии – депониен газ, с един точков източник – газовия кладенец в 

Клетка 2, преди изграждане на горния изолиращ екран и преди изграждане на 

биооксидационния прозорец.  

Емисиите на вредни вещества във въздуха са различни за периода на експлоатация 

на Клетка 2 и периода след приключване на експлоатацията и изграждане на горния 

изолиращ екран и рекултивационните пластове на клетка 2. 

Емисиите на вредни вещества при третиране на депонийния газ с биооксидационни 

прозорци ще бъдат значително по-ниски. Биооксидационни прозорци (наричани още 

биофилтри или биореактори) са специално проектирани структури, пълни с биологично 

активен субстрат (напр. компост, дървесен чипс, смесени почви), през които се пропуска 

депонираният газ. Микроорганизмите в субстрата разграждат метана (CH₄) и други 

органични съединения до въглероден диоксид (CO₂) и вода 

Основната биологична реакция е CH4+2O2→CO2+2H2O 

Биофилтрите за депониен газ представляват активни конструктивни елементи с жива 

субстанция, които се нуждаят от подхранване с кислород и депониен газ и поради това 

следва алтерниращо да бъдат захранвани и в двете посоки (от депото и от атмосферата).  

Очакваната ефективност от действието на биофилтрите е окисляване на 80% от 

метана. При експлоатацията на биофилтрите е необходимо да се извършва поддръжка 

включваща: окопаване и почистване на растителност, влажнене и при необходимост 

подмяна на пълнежа на филтъра. 

Изграждането на биооксидационните прозорци е екологично решение с нисък 

въглероден отпечатък и ниска инвестиционна и експлоатационна стойност. 

 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното  

третиране: 

За обекта е изготвен ПУСО, в който подробно са описани очакваните строителни 

отпадъци (смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и 

керамични изделия, стъкло, пластмаса, трошен камък и почва) и тяхното генериране, 

както предвиждания за тяхното третиране. 

 

9. Отпадъчни води: 

От клетка 2 – в експлоатация, се генерират инфилтратни води, които се генерират от 

преминалите през тялото на отпадъците валежни води. Клетка 1 е закрита и количеството 

инфилтрат постепенно намалява с времето. За събиране и отвеждане на инфилтрата от 

отпадъците в клетка 2 е изградена дренажна система пощен дренаж и дренажен 

тръбопровод по дъното на клетката)  и ретензионен басейн с обем 160 м3 с комбинирана 

шахта – двукамерна. В първата кранова шахта са монтиране спирателни кранове, а 

втората камера е за инфилтрат и в нея са монтирани 2 броя потопяеми помпи, които 

захранват оросителната система на клетка 2. Инфилтратните води се третират чрез 

връщане за оросяване върху тялото на депонираните отпадъци чрез оросителната 

система, състояща се от пожарникарски маркучи, захранвани от пожарните хидранти и 

разпръсквачки 3 бр. 

С рекултивацията на клетка 2 се прекъсва достъпът на валежни води до отпадъците 

и количеството на производствените инфилтратни отпадъчни води намалява с времето.  

 

 

 



10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на 

площадката на предприятието/съоръжението: 

Наличните на депото химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече 

категории на опасност съгласно ЗЗВВХВС, се съхраняват съгласно Наредбата за реда и 

начина за съхранение на ОХВ и смеси, приета ПМС № 152 от 30.05.2011 год., изм. и доп. 

ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2021г. На площадката на РДНО Омуртаг се използват следните 

препарати:  

- АЙКЪН 10 КС - 20 мл., Швейцария - Препарат за хлебарки, бълхи, дървеници, 

мухи, мравки, комари, кърлежи, оси; 

- ФЕНДОНА 60 СК 10 МЛ. (за хлебарки, мравки, бълхи, мухи, дървеници и др.) 

- БАНДИТ СУПЕР 10 ЕВ - 25 мл. Препарат за бълхи, кърлежи, комари и мухи за 

открити площи. 

За съхраняване на препаратите в оригиналните им опаковки се използва обособен 

склад в обслужващата сграда на депото, с подова изолация, недопускаща пропускане на 

води или други течности в почвата под склада и без връзка с канализацията. 

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да 

предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.  

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без 

да се извършва преценка. 

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или 

процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС. 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от 

ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в 

приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или 

програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви): 

…………………………………………………………………………………………..………

………...…………………………………………………………………………………………

……………...…………………………………………………………………….………..…… 

Прилагам: 

 

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, 

район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно 

изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския 

съвет от 2003 г.  

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или 

административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на 

инвестиционно предложение. 

3.  Други документи по преценка на уведомителя: 

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното 

предложение; 

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в 

подходящ мащаб. 



4.  Електронен носител – 1 бр. 

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в 

електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната 

услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. 

7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез 

лицензиран пощенски оператор. 

 

 

Дата: 13.05.2026 г.                                              Уведомител: ………………………. 

                                                                                               (Джунейт Йонузов) 


